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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis (prieš 

rekontstrukcija) 
Kiekis (po 

rekontstrukcijos) 
Pastabos 

 

1.  2. SKYRIUS SKLYPAS 

2.1.  Sklypo plotas m² 18200 18200  

2.2.  
Sklypo užstatymo 
intensyvumas 

 0,489 0,510  

2.3.  Sklypo užstatymo tankis     

2.4.  
Priklausomų želdinių 
kiekis 

% 54,34 54,95  

2.5.  
Automobilių stovėjimo 
vietų skaičius 

vnt. 25 10 
Projektuojamoje 
zonoje 

2.6.  Dviračių stovėjimo vietos Vnt. 10 3 
Projektuojamoje 
zonoje 

3.  4. SKYRIUS PASTATAI 

4.1.  
4.2. Gydimo paskirties (8.3) pastatas ( žymėjimas sklypo plane - 01)  ypatingasis statinys 

4.2.1.  Pastato bendrasis plotas m² 8898,41 9286,08 Visos ligoninės 

4.2.2.  Žmonių skaičius  vnt. 15 25 
Rekonstruoja-
moje dalyje 

4.2.3.  Žmonių skaičius vnt 215 225 Visoje ligoninėje 

4.2.4.  Pastato tūris.* m³ 36535 38205  

4.2.5.  Aukštų skaičius.* vnt. 6 6  

4.2.6.  Pastato aukštis. *  m 18,64 18,64  

4.2.7.  Pastato įėjimo altitudė m 107,49 107,49 
Rekonstruoja-
moje dalyje 

4.2.8.  
Pastato aukščio 
absolutinė altitudė 

m 126,13 126,13 
 

Andrius UogintasA1688

ARCH. asist

0,181 0,186
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Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis (prieš 

rekontstrukcija) 
Kiekis (po 

rekontstrukcijos) 
Pastabos 

 

4.2.9.  
Energinio naudingumo 
klasė  

 
C B 

Rekonstruoja-
moje dalyje 

4.2.10.  
Pastato (patalpų) 
akustinio komforto sąlygų 
klasė 

 
C C 

Rekonstruoja-
moje dalyje 

4.2.11.  
Statinio atsparumo ugniai 
laipsnis 

 
I I 

 

5.  6. SKYRIUS KITI STATINIAI 

6.1.  Aikštelė m²                  - 997,63 
II gr. 
Nesudėtingasis  

7.  8. SKYRIUS KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

8.1.  
Nuotekų tinklai 

- - - 
II gr. 
Nesudėtingasis 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

0 2025  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastys (jei taikoma) 

 

Kval. 
patv. 
dok. 
Nr. 

 
UAB „Projektų rengimo biuras“ 

 Kareivių g. 19-181 kab., Vilnius LT-09133, 
tel. +30 617 02 800. Įmonės kodas 302494928 

Statinio projekto pavadinimas 
 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES 

GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

Statinio numeris ir pavadinimas 
 
 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (01) 20319 SPV Ernestas Gegeckas 

A1688 SPDV Andrius Uogintas 

A2318 ARCH. Ignas Autukas Dokumento pavadinimas 
 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 

 ARCH. Asist. Danielius Palčikevičius 
0 

   

LT 
Statytojas: 

 
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė  

Dokumento žymuo 
 

286-PP-BD-AR 
 

Lapas Lapų 

1 26 

 

 

BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

TURINYS 

 

1. PAGRINDINIAI DUOMENYS ................................................................................................ 3 
1.1. Bendri duomenys ....................................................................................................................... 3 
1.2. Detaliojo projekto sprendiniai ................................................................................................... 3 
1.2.1. Sprendiniai ........................................................................................................................... 3 
1.2.2. Planuojamos teritorijos (žemės sklypas Sveikatos g. 30, Druskininkai) tvarkymo režimas . 4 
1.2.3. Gaisrinės saugos sprendiniai ................................................................................................ 4 
1.2.4. Teritorijos inžinerinė infrastruktūra ..................................................................................... 4 
1.2.5. Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybės ir higieninės būklės požiūriu ....................... 4 
1.2.6. Želdiniai ................................................................................................................................ 4 
1.2.7. Susisiekimo infrastruktūra ................................................................................................... 4 
1.2.8. Trečiųjų asmenų interesų apsauga ...................................................................................... 5 
2. SKLYPO ESAMA SITUACIJA................................................................................................. 6 
2.1. Aplinkinė teritorija ir užstatymas. .............................................................................................. 6 
2.2. Sklypo duomenys ....................................................................................................................... 8 
pav. 3. Situacijos schema ................................................................................................................... 8 
2.3. Esami susiekimo sprendiniai ...................................................................................................... 9 
2.4. Esami inžinieriniai tinklai (lauko) ............................................................................................... 9 
2.5. Higieninė ir ekologinė situacija .................................................................................................. 9 
2.6. Geologinių tyrimai ..................................................................................................................... 9 
3. PASTATO ESAMA SITUACIJA .............................................................................................. 11 
3.1. Esamo Statinio aprašymas ......................................................................................................... 11 
3.2. Statinio esamų konstrukcijų techninė būklė ............................................................................. 11 
3.3. Esamos inžinerinės sistemos (vidaus) ........................................................................................ 12 
3.4. Konstrukcijų tyrimų išvados ....................................................................................................... 12 
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ............................................................................................... 13 
4.1. Sklypo sprendiniai ...................................................................................................................... 13 
4.2. Architektūriniai sprendiniai ....................................................................................................... 14 
4.3. Planiniai-technologiniai sprendiniai .......................................................................................... 15 
4.4. Konstrukciniai sprendiniai.......................................................................................................... 15 
4.5. Lauko inžinerinių tinklų sprendiniai ........................................................................................... 15 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 2 26 0 

 

4.5.1. Energijos ir vandens aprūpinimas ........................................................................................ 15 
4.6. Inžinerinės sistemos (vidaus) sprendiniai .................................................................................. 16 
4.6.1. Sprendinių aprašymas .......................................................................................................... 16 
4.6.2. Pastato vidaus buitinio vandentiekio (V1) sistema .............................................................. 16 
4.6.3. Butinių nuotekų sistemos .................................................................................................... 18 
4.6.4. Sanitariniai prietaisai ............................................................................................................ 18 
4.6.5. Lietaus nuotekų sistema ...................................................................................................... 19 
4.6.6. Kondensato nuvedimas ........................................................................................................ 19 
4.7. Universalus dizainas ................................................................................................................... 19 
4.8. Saugus naudojimas .................................................................................................................... 20 
4.8.1. Elektrotechnikos dalis .......................................................................................................... 20 
4.8.2. Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis ................................................................................... 22 
4.8.3. Apsauginės signalizacijos dalis ............................................................................................. 22 
4.8.4. Įeigos kontrolės sistema....................................................................................................... 23 
4.8.5. Elektroninių ryšių dalis ......................................................................................................... 24 
4.8.6. Vaizdo stebėjimo sistema .................................................................................................... 25 
5. STATINIO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 
AKTŲ REIKALAVIMAMS APRAŠYMAS ........................................................................................ 25 
6. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS .................. 25 

 
  



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 3 26 0 

 

 
 

1. PAGRINDINIAI DUOMENYS  

1.1. Bendri duomenys 

• Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta. Druskininkai, Sveikatos g. 30, Skl. Kad. 
Nr.: 1501/0005:90 Druskininkų m.k.v 

• Statybos rūšis. Rekonstravimas 

• statinio paskirtis. Gydymo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė) 

• statinio kategorija. Ypatingasis 

• Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo centras“ 

• Statytojas: Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė 

1.2. Detaliojo projekto sprendiniai 

1.2.1. Sprendiniai 

pav. 1. Ištrauka iš detaliojo projekto brėžinio 
 

 

Šiais detaliojo plano koregavimo sprendiniais žemės sklype (kad. Nr. 1501/0005:90), Druskininkuose, 
Sveikatos g. 30, atliekamas Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. 
įsakymu Nr. V35-244 patvirtinto „Žemės sklypo Sveikatos g. 30, Druskininkuose, ribų ir ploto pakeitimo, 
žemės sklypų prie globos centro pastato Sveikatos g. 30A ir Ligoninės pastato Sveikatos g. 36, 
Druskininkuose, suformavimo, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas“ 
sprendinių užstatymo zonos koregavimas, supaprastinta tvarka. 
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1.2.2. Planuojamos teritorijos (žemės sklypas Sveikatos g. 30, Druskininkai) tvarkymo režimas 

Žemės sklypo pagrindinė paskirtis – kita (KT); naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (V); 
plotas – 18 200 m²; užstatymo tankumas – 20 %; intensyvumas – 1,40; maksimalus aukštis – 20 m; 
maksimalus aukštų skaičius – 6; želdynų dalis – 45 %. 
Sklype registruotos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
– elektros tinklų apsaugos zonos – 1149 m²; 
– elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos – 342 m²; 
– šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos – 1084 m². 

Detaliojo plano koregavimas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių. Rengiant projektą laikomasi 
normatyvinių atstumų – ne mažiau kaip 3 m nuo sklypo ribos. 

1.2.3. Gaisrinės saugos sprendiniai 

Vadovaujantis LR vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-955/1-312, planuojamoje 
teritorijoje užtikrinami minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių ir leidžiamosios statinių statybos 
zonos. 

Koregavimo metu užtikrinamas minimalus 6 m priešgaisrinis atstumas nuo pastatų, išlaikomi reikalavimai 
gretimų sklypų savininkų teisėms. Statiniai išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti esami atstumai ar 
užstatymo normos. Neužstatytas žemės plotas tarp pastatų skaičiuojamas nuo statinio iki gretimo pastato 
norminių atstumų ribose. 

Gaisro gesinimo ar gelbėjimo kelių, vandentiekio tinklų, teritorijų ar gaisrinių pajėgų dislokacijos 
sprendiniai nesikeičia. Rengiant techninį darbo projektą, bus atlikti papildomi skaičiavimai pagal norminius 
gaisro saugos dokumentus ir užtikrintas reikiamas vandens kiekis, gesinimo trukmė bei slėgis. 

1.2.4. Teritorijos inžinerinė infrastruktūra 

Šilumos, vandens tiekimo, buitinių nuotekų, elektros energijos ir ryšių tinklai bus tikslinami techninio 
darbo projekto metu. Esamų tinklų apsaugos zonos išlaikomos pagal galiojančius reikalavimus. 

1.2.5. Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybės ir higieninės būklės požiūriu 

Teritorijoje planuojama veikla nepatenka į ūkines veiklas, kurioms taikomi specialieji ribojimai. Numatoma 
veikla neturės reikšmingos įtakos aplinkos kokybei, gyventojų sveikatai ar triukšmo lygiui. Oro tarša ir 
triukšmas neviršys nustatytų normų. Vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR žemės naudojimo įstatymu, 
SAZ nenustatoma. 

1.2.6. Želdiniai 

Sprendiniai nesikeičia. 

1.2.7. Susisiekimo infrastruktūra 

Susisiekimo komunikacijų sprendiniai nesikeičia. 
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1.2.8. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, jų gyvenimo sąlygų ir teisių. Numatoma veikla 
nesukels teisės aktų įvertintų ribinių transporto, triukšmo ar oro taršos normų viršijimo. 

Teritorijų planavimo dokumento rengimą reglamentuoja: 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
• Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų 

planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu 
Nr. 1267 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl 
teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“; 

• Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir 
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-830/D1-920 „Dėl žemės naudojimo būdų 
turinio aprašo patvirtinimo“; 

• Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-955/I-312 „Dėl gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo 
dokumentams rengti patvirtinimo“; 

• Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999 „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 
d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“; 

• Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“; 

• Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų 
specifikacijos patvirtinimo“; 

• Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) 
nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir 
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
• STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“; 
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• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

Nustojus galioti rengimo metu galiojantiems dokumentams, automatiškai taikomi juos keičiantys 
norminiai aktai. 

 

 

2. SKLYPO ESAMA SITUACIJA 

 

2.1. Aplinkinė teritorija ir užstatymas. 

Sklypas randasi pietrytinėje Druskininkų miesto dalyje, Sveikatos gatvėje, šalia Eglės tvenkinio, 
netoli Nemuno upės. Iš šiaurės – ligoninės teritorija ribojasi su Sveikatos gatve ir žiedine sankryža, 
kur susikerta Sveikatos g., Eglės g. ir Ligoninės g. Aplink vyrauja miškai. Šiaurės rytinėje pusėje 
dominuoja sodybinio tipo užstatymas, o šiaurinėje pusėje, kitoje Eglės tvenkinio pusėje, yra „Eglės“ 
sanatorija. 
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pav. 2. Projektuojama teritorija miesto atžvilgiu 

  
 

 
Klimato sąlygos. Klimatologiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“, 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Aplinkos ministerijos leidinys ,, LIETUVOS 
KURORTŲ KLIMATAS ‘‘ 

o vidutinė metinė oro temperatūra +6,9 C; 

o vidutinė žiemos oro temperatūra       -3,0 C; 

o vidutinė pavasario oro temperatūra  +6,8 C; 

o vidutinė vasaros oro temperatūra      +16,9 C; 
o Druskininkų meteorologiniai rekordai:  
o aukščiausia oro temperatūra 37,1 °C, 2014-08-04;  
o žemiausia oro temperatūra -39,2 °C, 1950-01; 
o didžiausias paros kritulių kiekis 111,3 mm, 1888-09;  
o didžiausias sniego dangos storis 47 cm, 1996-03. 
o metinis santykinis oro drėgnumas ~80 %; 
o vidutinis kritulių kiekis per metus 702 mm; 

 
• Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta 

tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais 
ir kitais matavimo prietaisais. 

• Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje 
nuo grindų  patalpos  viduryje  0,5  m  atstumu  nuo  sienų  ir  langų.  Oro  temperatūra,  oro 
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judėjimo  greitis  ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos 
normos lentelėse pateiktus dydžius. 

• Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne 
• daugiau kaip +/-0,2oC. 
• Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/-0,5 %. 
• Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/-0,1 m/s. 

 

2.2. Sklypo duomenys 

pav. 3. Situacijos schema 

 

• Unikalus daikto nr.: 4400-0787-9183 

• Projektuojamo sklypo plotas: 2449,4 m² 

• Priklausomų želdinių kiekis: 9891 m² 

• Sklypo užstatymo tankis: 77,46 %  

• Sklypo užstatymo intensyvumo koeficientas: 0,489 

• Žemės naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 

• Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
o Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

7000 m². 
o Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 276 m²; 
o Elektros tinklų apsaugos zonos. 195 m², 97 m², 42 m², 45 m², 45 m², 199 m², 290 m². 
o Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. 817 m², 267 m². 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 9 26 0 

 

 

2.3. Esami susiekimo sprendiniai 

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai - Projekto metu nekeičiame. 
 
Statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas - Naudojames esama infrastruktura.  
 

2.4. Esami inžinieriniai tinklai (lauko) 

Sklypas yra aprūpintas centralizuotais inžineriniais tinklais. Esami tinklai prijungti prie miesto inžinerinės 
infrastruktūros, eksploatuojamos vietos tiekėjų: 

• Vandentiekis – prijungtas prie UAB „Druskininkų vandenys“ eksploatuojamo centralizuoto 
vandentiekio tinklo; 

• Nuotekos – prijungtos prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos (UAB „Druskininkų 
vandenys“); 

• Šilumos tiekimas – iš centralizuoto miesto šilumos tinklo (UAB „Druskininkų šiluma“); 

• Elektra – iš ESO AB tinklų, per esamą įvadinį skydą; 

• Ryšiai – iš Telia Lietuva AB ryšių tinklų, esamais kabeliais; 

• Lietaus nuotekos – surenkamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus; 

• Dujų tinklų sklype nėra. 
 

2.5. Higieninė ir ekologinė situacija   

• Projektuojamas objekto sklypas yra miškingoje teritorijoje, priklausančioje esamam ligoninės 
kompleksui. Aplinkoje vyrauja visuomeninės paskirties pastatai ir sutvarkyta infrastruktūra – 
gatvės, inžineriniai tinklai. 
 

• Sklype nėra identifikuotų taršos šaltinių ar aplinkosauginių rizikos veiksnių. Teritorija neturi 
padidintos oro, triukšmo ar dirvožemio taršos požymių. Esami želdiniai tvarkingi, jų būklė gera, 
o papildomi želdiniai projektuojami siekiant pagerinti estetinį ir ekologinį mikroklimatą. Naujų 
taršos šaltinių statybos metu nenumatoma – statybos darbai bus vykdomi laikantis 
aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinant triukšmo, dulkių ir statybinių atliekų kontrolę. 

 

2.6. Geologinių tyrimai 

Geologijos bendrieji duomenys 

• Tyrimų plotas yra šiaurės rytinėje Druskininkų miesto dalyje, viešosios įstaigos Druskininkų 
ligoninės teritorijoje, rekonstruojamo pastato dalyje. Natūralus žemės paviršius buvo 
pakeistas statant pastatus, įrengiant privažiavimo kelius, aikšteles ir tiesiant požemines 
komunikacijas. 

• Statinio pamatai. Vizualiai apžiūrėjus išorinius pastato pamatus, įtrūkimų ant jų nepastebėta. 
Po hidroizoliacija esančios pamatų plytos praeityje buvo veikiamos sezoninio įšalo, todėl 
viršutiniai išoriniai jų sluoksniai yra padūlėję. 

• Atkasus pamatus nustatyta, kad nuo nutinkuotos sienos iki pamatinių gelžbetoninių blokų yra 
88 cm raudonų plytų mūras. Betoninė plokštė yra 40 cm storio. Giliau atkasus aptiktas smėlis. 
Pasiekus smėlio sluoksnį, kasimo darbai nutraukti 
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Geomofologija 

• Geomorfologiniu požiūriu tyrimu plotas yra Liškiavos terasuotame fliuvioglacialiniame 
klonyje. Reljefas šioje vietoje yra lygus, o aplinka sutvarkyta ir išlyginta technogeniniais 
gruntais. Absoliutiniai aukščiai svyruoja 106,6 iki 107,8 m. 

 
Geologinė sandara 
 

Inžinerinių geologinių tyrimų metu išskirti 2 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai: 

• – Technogeniniai dariniai – t IV; 

• – Grūdos posvitės limnoglacialinės nuogulos – lg III gr; 

• Technogeniniai dariniai (t IV) – tai aikštelių įrengimo bei požeminių komunikacijų ir drenažo 
sistemų tiesimo metu planingai supilti atvežtiniai gruntai, kurie buvo papildomai sutankinti 
gruntai arba statybos metu perkasti - natūralūs gruntai. Technogeninių darinių padas 0,55-
3,60 m gylyje. Išasfaltuotos aikštelės konstrukciją sudaro asfaltbetonio danga, kurios storis 
0,13 m, dangos pagrindas – skalda 0,18 m storio ir ŠAS sluoksnis, kurį sudaro tankus mažai 
dulkingas-molingas įvairaus rūšiuotumo žvyringas SMĖLIS (simbolis pagal LST EN ISO 
14688:2018-2-grSa-FGFl). Bendras konstrukcijos storis 0,52 m. Kitos tyrinėtos aikštelės dangą 
sudaro 0,10 m storio trinkelės. Aikštelių vietoje ir šalia jų supiltas labai purus ar purus mažai 
dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas (vidutinio rupumo) SMĖLIS (simbolis pagal LST EN ISO 
14688:2018-2-Sa-FWFl) bei molingas (smulkus) smėlis (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-
2-clSaFl). Technogeniniai dariniai dengia limnoglacialinius darinius. Pragręžtas technogeninių 
storis svyruoja nuo 0,48 iki 3,5 m. 

• Grūdos posvitės limnoglacialinės nuogulos – lg III gr. Šios nuogulos slūgso nuo 0,55 – 3,60 m 
gylio. Jas dažniausiai sudaro tankūs sudaro mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas 
(smulkus) SMĖLIS (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-2-Sa-FG, Sa-FP) arba labai tankūs 
dulkingi smėliai (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-2-siSa). Rečiau pasitaiko vidutinio 
tankumo blogai išrūšiuotas (vidutinio rupumo) SMĖLIS (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-
2-SaP) ir 0,50 m storio vidutinio plastiškumo molis kietai plastingos konsistencijos (simbolis 
pagal LST EN ISO 14688:2018-2-ClM). Pragręžtas nuogulų storis svyruoja nuo 2,4 iki 5,45 m. 
Nuogulų padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. 

 
Hidrogeologinės sąlygos 

• Tyrimų metu požeminio tipo vanduo nebuvo sutiktas 6,0 m gylio gręžiniais 

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gali susidaryti laikinas paviršinis arba 
podirvio vanduo virš molinių gruntų 

 
Geologiniai procesai ir reiškiniai 

• Geologiniame pjūvyje vyrauja rūpūs gruntai. Jeigu bus įrengiamos iškasos, būtina jas 
apsaugoti nuo rupaus grunto užbyrėjimo. 

 
Tyrimų išvados 
 

1. Tyrimų vietos geomorfologinės sąlygos yra paprastos. Sudėtingų reljefo formų, dėl kurių 
reikėtų imtis netradicinių statybos priemonių, nenustatyta. 
 

2. Stratigrafiniai–genetiniai sluoksniai 
Inžinerinių geologinių tyrimų metu išskirti 2 stratigrafiniai–genetiniai sluoksniai ir 7 
inžineriniai– geologiniai sluoksniai: 
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• Technogeniniai dariniai (t IV) – supilti gruntai, slūgso iki 0,55–3,60 m gylio. 
• Grūdos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III gr) – smėliai, dulkingi ir žvyringi smėliai bei 
moliai, sluoksnių storis 2,40–5,45 m. 
 
3. Išskirti šie pagrindiniai stratigrafiniai-genetiniai sluoksniai: 
• Technogeniniai dariniai (t IV) – supilti gruntai iki 0,55 – 3,6 m gylio. 
• Grūdos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III gr) – smėliai, dulkingi ir žvyringi smėliai bei 
moliai, nuogulos iki 2,4 – 5,45 m storio. 
 
4. Hidrogeologinės sąlygos tyrimų vietoje yra paprastos. Tyrimų metu iki 6,0 m gylio 
gręžiniuose požeminio vandens nepastebėta. 
 
5. Statinio pamatai. Vizualiai apžiūrėjus išorinius pastato pamatus, įtrūkimų nepastebėta. Po 
hidroizoliacija esančios pamatų plytos praeityje buvo veikiamos sezoninio įšalo, todėl 
viršutiniai išoriniai jų sluoksniai yra padūlėję. Atkasus pamatus nustatyta, kad nuo 
nutinkuotos sienos iki pamatinių gelžbetoninių blokų yra 88 cm raudonų plytų mūras. 
Betoninė plokštė – 40 cm storio. Giliau atkasus aptiktas smėlis. Pasiekus smėlio sluoksnį, 
kasimo darbai nutraukti. 
 
6. Jeigu pastato rekonstrukcijos metu numatomi gilesni pamatų darbai ar kitos inžinerinės 
intervencijos, įgilinti konstrukcijas bent iki 2,4–3,6 m gylio, kur slūgso 
vidutinio tankumo arba tankūs smėliai (IGS Nr. 4a–4c) 
 

3. PASTATO ESAMA SITUACIJA 

3.1. Esamo Statinio aprašymas 

Pastatas - ligoninė Sveikatos g. 30, Druskininkų m., statytas 1972 m. Plane žymimas 1D6/p. Ligoninės 
pastatas šešių aukštų. Pastato pamatai – gelžbetoniniai juostiniai, sienos – plytų mūro; stogo danga – 
ruloninė hidroizoliacija; patalpose grindys – įvairių dangų (polivinilinės, plytelių); langai – plastikiniai. 
Pastate yra elektra, vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas. 

3.2. Statinio esamų konstrukcijų techninė būklė 

Perdangos ir denginio plokštės: Perdangos ir denginys plokštės tiriamoje pastato dalyje iš tuštumėtų, 
surenkamo gelžbetonio, 1,2-1,6 m pločio plokščių. Perdangos plokščių aukštis 0,22 m. Nerekonstruotoje 
priestato 2d2/p dalyje nustatyta, kad perdangos ir denginio plokštės yra 2,98-5,86 m ilgio. Plokštės atitinka 
PK ir PTK gaminius pagal seriją LIŽ-2. Apžiūrėjus perdangos ir denginio plokštes užfiksuotos nereikšmingos 
pažaidos ir defektai: 
• apatinėje zonoje matomas ištrupėjęs betonas aplink išgręžtas skyles; 
• vietomis nekokybiškai užtaisytos siūlės tarp plokščių; 
• išilginiai plyšiai ties priglaustomis sienomis; 
Perdangos ir denginio plokščių būklė patenkinama. Reikalingas siūlių tarp perdangos plokščių užtaisymas 
cementiniu skiediniu. Pastato eksploatacijai užfiksuotos pažaidos ir defektai reikšmingos įtakos neturi. 
 
Priestato 2d2/p įėjimo stogelis: Stogelis virš įėjimo įrengtas ant plieninių kolonų ir sijų, ant kurių įrengta 
monolitinė denginio plokštė. Kolonos ir sijos iš suporintų suvirintų lovinių profiliuočių. Loviniai profiliuočiai 
240 mm aukščio, 90 mm pločio, jie atitinka Nr. 24U profiliuočius pagal GOST 8240-97. Apžiūrėjus stogelio 
konstrukcijas užfiksuotos tik smulkios pažaidos: 
• pradėję luptis plieninių kolonų dažai; 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 12 26 0 

 

• sijos pradėjusios nežymiai koroduoti, reikalingas antikorozinės dangos atnaujinimas. 
Įėjimo stogelio konstrukcijų būklė patenkinama. Reikalingas plieninių konstrukcijų antikorozinės apsaugos 
atnaujinimas. Neatnaujinus antikorozinio padengimo konstrukcijų korozija gali progresuoti, dėl ko ilgame 
laikotarpyje jos gali tapti nebetinkamomis naudoti 
 
Sienos: Tiriamos pastato dalies (priestato 2d2/p) išorinės sienos mūrinės keraminių plytų bei sieninių 
plokščių. Išorinės mūrinės sienos iki 0,54 m pločio. Išorinės sienos iš sieninių plokščių apšiltintos 10 cm 
polistireninio putplasčio sluoksniu. Vidaus laikančiosios sienos yra keraminių ir silikatinių plytų mūro 0,4-
0,51 m pločio (ties ventiliacijos kanalais 0,6 m). Pertvaros yra 10-16 cm pločio iš keraminių skylėtų plytų. 
Vidinės sienos ir pertvaros tinkuotos ir dažytos. Tiriamos pastato dalies sienos suremontuotos, pažaidų 
neužfiksuota. 
 
Sijos, sąramos: Tyrimo metu nustatyta, kad patalpoje 1-129 įrengtos apverstos „T“ profilio sijos, ant kurių 
lentynos įrengtos perdangos ir denginio plokštės, šių sijų plotis apatinėje dalyje 51 cm, lentynos aukštis 
17 cm. Patalpoje 1-131 ties laikančiosiomis sienomis įrengtos plieninės sijos iš suporintų lovinių profilių 
(tikėtina rekonstrukcijos metu platinant angas). Loviniai profiliuočiai 240 mm aukščio, 85 mm pločio, jie 
atitinka UPN 240 profiliuotį. Patalpoje 1-119 tarp lifto ir išorinės sienos įrengta gelžbetoninė 19 cm aukščio 
ir 25 cm pločio sąrama, virš kurios iki perdangos įrengtas mūras. Pažaidų rygeliuose ar sąramose 
neužfiksuota. 
 
Grindys: Tiriamoje pastato dalyje grindų danga polivinilinė ir akmens masės plytelių. Apžiūros metu grindų 
deformacijų ar kitų pažaidų neužfiksuota. 
 
Pamatai: Betono, juostiniai iš surenkamų gelžbetoninių blokų ir papėdžių. Sienose deformacijų ar plyšių 
rodančių apie pamatų nuosėdžius neužfiksuota. Rekonstruoti priestatą 2d2/p rekomenduojama atlikti 
pamatų tyrimus atkasant šurfus ir nustatant jų geometrinius parametrus. Taip pat reikalinga atlikti 
inžinerinius geologinius tyrimus. 
Nuogrinda šalia pamatų iš betoninių trinkelių 1,08 m pločio. Vietomis nuogrinda nusėdusi ar iškilnota. 
 
Stogas: Tiriamo pastato stogas sutapdintas. Stogo danga ruloninė. 
 

3.3. Esamos inžinerinės sistemos (vidaus) 

Pastate yra elektra, miesto vandentiekis, kanalizacija, centralizuoti šilumos tinklai, centrinis šildymas, 
vėdinimas, OK sistemos. 
Pastatas viso eksploatavimo metu buvo naudojamas pagal paskirtį.  
Į pastatą ateina vienas šalto vandens įvadas VAM patalpoje rūsy.  
Karštas vanduo ruošiamas vietiniuose ŠP mazguose.   
Yra šalto ir karšto vandens apskaita. Yra karšto vandens cirkuliacinis vamzdynas.  
Gaisrinio vandentiekio sistemos – yra. 
Yra buitinių ir lietaus nuotekų esamos sistemos.  

3.4. Konstrukcijų tyrimų išvados 

Konstrukcinių elementų analizė 

• Ištyrus pastato – Druskininkų ligoninės, unikalus Nr. 1597-2001-9014, esančio Sveikatos g. 30, 
priestato 2d2/p konstrukcijas, nustatyta: 

• Išorinės sienos mūrinės, sudarytos iš sieninių plokščių. Išorinių mūrinių sienų storis – 0,54 m, 
sieninių plokščių – 0,35 m, apšiltintų 10 cm polistireninio putplasčio sluoksniu. 
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• Vidinės laikančiosios sienos ir pertvaros – mūrinės. Jų storis 0,40–0,51 m (ties ventiliacijos kanalais 
– iki 0,6 m), pertvarų storis 0,10–0,16 m. 

• Perdangos ir denginiai – iš tuštymėtų surenkamojo gelžbetonio plokščių, kurių storis 1,2–1,6 m, o 
perdangos plokščių aukštis – 0,22 m. 

• Patalpoje 1–129 įrengtos apverstos „T“ profilio sijos, kurios naudojamos perdangoms ir denginio 
plokštėms laikyti; šių sijų plotis apatinėje dalyje – 51 cm, lentynos aukštis – 17 cm. 

• Patalpoje 1–131 ties laikančiosiomis sienomis įrengtos plieninės sijos, suprojektuotos iš suporintų 
UPN 240 profiliuočių. 

• Patalpoje 1–119 ties lifto šachta ir išorinėse sienose įrengta gelžbetoninė 19 cm aukščio ir 25 cm 
pločio sąrama. 

• Įėjimo stogelio kolonos – iš suporintų lovinio Nr. 24U profiliuočių. 

• Įėjimo stogelio sijos – iš suporintų lovinio Nr. 24U profiliuočių. 

• Įėjimo stogelio denginio plokštė – monolitinis gelžbetonis. 
 
 
Konstrukcijų būklės įvertinimas 

• Kai kurių perdangos plokščių apatinėje zonoje aptiktas ištrupėjęs betonas, vietomis matomos 
išgręžtos skylės. 

• Vietomis nekokybiškai užtaisytos siūlės tarp plokščių. 

• Lubose fiksuoti išilginiai plyšiai ties perdangų priglaudimo vietomis prie sienų. 

• Fiksuotas įėjimo stogelio kolonų plieninių konstrukcijų dažų sluoksnio pažeidimas. 

• Įėjimo stogelio denginio sijose stebimas nežymus korozijos procesas. 
 

Konstrukcijų defektų įtaka eksploatacijai 

• Perdangose užfiksuoti pažeidimai neturi esminės įtakos konstrukcijų laikomajai gebai. 

• Įėjimo stogelio plieninėse konstrukcijose fiksuota pradinė korozijos stadija.  
 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1. Sklypo sprendiniai 

Pagrindinis įvažiavimas į sklypą numatomas iš Sveikatos gatvės, papildoma prieiga galima iš Ligoninės 
gatvės, tačiau pagrindinis transporto srautas organizuojamas per Sveikatos gatvę. Sklype numatomos 10 
automobilių stovėjimo vietų, iš kurių 4 skirtos elektromobiliams su dviem įkrovimo stotelėmis, o 2 vietos 
pritaikytos žmonėms su negalia, viena iš jų – A tipo. Prie pagrindinio įėjimo projektuojama stoginė 
greitosios medicinos pagalbos transportui, užtikrinanti saugų pacientų išlaipinimą ir operatyvų išvykimą. 
Gaisrinio transporto judėjimui atskiros apsisukimo aikštelės nenumatoma. Sklype saugotinų želdinių nėra, 
tačiau numatomas minimalus papildomas apželdinimas pavieniais želdiniais ties automobilių stovėjimo 
vietomis, taip pat planuojama lauko terasa, skirta personalo poilsiui. Papildomų mažosios architektūros 
elementų ar vaikų zonų neprojektuojama. Numatyti pėsčiųjų takai ir šaligatviai jungia įėjimus su 
automobilių privažiavimais, prie įėjimų įrengiami taktiliniai paviršiai, užtikrinantys aplinkos pritaikymą 
žmonėms su negalia. Įrengiami trijų vietų dviračių stovai, tačiau atskiri dviračių takai nenumatomi. 
Aptarnaujantis transportas organizuojamas per pagrindinę prieigą su galimybe privažiuoti prie stoginės ir 
saugiai išvykti. Projektuojama lietaus vandens surinkimo sistema – vanduo nuo dangų nukreipiamas į 
trapus sklype. Įrengiamos dvi elektromobilių įkrovimo stotelės, aptarnaujančios keturias stovėjimo vietas. 
Saulės elektrinės įrengimas šioje projekto stadijoje nenumatomas. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ 
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parkavimas skaičiuojamas – 2 lovos vienai parkavimo vietai. Visoje esamoje ligoninėje yra 80 stacionarinių 
lovų + 15 priestate, finale išeina 48 parkavimo vietos, jas projektuojame sklype.  

pav. 4. Parkavimo vietų schema 

 
 

4.2. Architektūriniai sprendiniai 

 
Rekonstruojamas Druskininkų ligoninės priėmimo skyriaus korpusas yra konstrukciškai geros būklės, todėl 
numatoma rekonstrukcija be pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų keitimo, atnaujinant architektūrinę 
išraišką ir pritaikant ją šiuolaikiniams higienos, funkciniams ir srautų atskyrimo reikalavimams. Naujoji 
priestato dalis integruojama į esamą pastato struktūrą, išlaikant mastelį, tūrinių formų ritmiką ir 
kompozicinį vientisumą. Pastate aiškiai išskiriamos trys funkcinės zonos: lankytojų su registratūra ir 
laukiamaisiais, karščiuojančių pacientų zona su atskiru patekimu po stogine bei izoliuojamųjų pacientų 
zona. Numatyti keturi funkciniai įėjimai – pagrindinis lankytojams, greitosios medicinos pagalbos po 
stogine, įėjimas į izoliavimo zoną ir personalo patekimas per lauko terasą. Visos prieigos ir įėjimai pritaikyti 
universaliam dizainui, įrengti taktiliniai paviršiai, įėjimo zonose numatytas natūralus apšvietimas per 
stoglangius bei automatizuotas apšvietimas su LED šviestuvais (kvadrato juostų formos). 
Fasadų apdaila projektuojama iš vertikaliai ritmiškų ekstrudinio aliuminio profilių, langai keičiami į juodus 
aliuminio profilio langus su trigubu stiklo paketu, o įėjimo stoginė formuojama iš plieninės konstrukcijos, 
padengtos dviejų sluoksnių ritinine bitumine danga. Grindų danga –PVC danga su kita spalva pažymėta 
sienų riba ir iėjimą į kabinetą arba kitą erdvę. 
Interjere taikoma spalvinė orientavimo sistema, padedanti atskirti funkcines zonas; stiklo pertvaros 
žymimos kontrastingomis juostomis akių lygyje. Sanitariniuose mazguose visi santechniniai prietaisai 
(praustuvai, klozetai, pisuarai, laikikliai) projektuojami pakelti nuo grindų, montuojami ant modulinių 
potinkinių tvirtinimo rėmų, užtikrinant lengvą valymą ir dezinfekciją bei sklandų grindų paviršiaus plovimą.  
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Registratūros mazgas suprojektuotas kaip erdvinis akcentas – apšviečiamas linijinėmis LED juostomis, 
vertikalūs briaunuoti elementai atkartoja fasado ritmiką. Lauko erdvėse numatyta GMP stoginė, 
užtikrinanti trumpą ir sausą paciento kelią iki registratūros, bei personalo poilsio terasa su apželdinimu. 
Rekonstrukcija apima pastato pirmą aukštą, o antrame aukšte išlaikoma esama planinė struktūra, 
atnaujinama tik fasadų apdaila vientisam pastato vaizdui užtikrinti. 
 

4.3. Planiniai-technologiniai sprendiniai 

Vidaus planinė struktūra išskaidoma į tris pagrindines zonas – lankytojų, karščiuojančių pacientų ir 
izoliavimo. Srautai fiziškai atskirti, o jų susikirtimas neleidžiamas. Projektuojami du pagrindiniai įėjimai: 
vienas pacientams, kitas aptarnaujančiam personalui, užtikrinant atskirų srautų logiką ir skirtingus slėgio 
režimus tarp švarių ir infekcinių zonų. Įrengiami šliuzai tarp zonų. 
Statinio techniniai rodikliai ir žmonių skaičius: 

• Gydymo paskirties priestate numatoma: 
o 5 darbuotojai 
o 20 pacientų 
o Iš viso: 25 žmonės. 

• Numatomos 10 sanitarinių patalpų, iš jų visos panaudojamos ir pritaikytos žmonėms su negalia. 
 

4.4. Konstrukciniai sprendiniai 

Pastatui planuojamos tokios pagrindinės statinio konstrukcijos: 
Esamas pastatas 

• Esamos laikančios konstrukcijos paliekamos. Įrengiamos naujos sąramos iš metalinių profilių 
kertamų angų vietose. 

Naujas priestatas: 
• Pamatai – įrengiami gręžtiniai CFA tipo poliai sujungti monolitiniais pamatine sija iš betono C25/30 

XC2, armuoti S500 klasės armatūra. Polių tipas ir ilgis tikslinamas pamatų darbo projekte.  
• Sienos – mūrinės iš silikatinių blokelių kurių stipris ne mažesnis nei 15 MPa.  
• Stogo konstrukcijos – surenkamos kiaurymėtos gelžbetoninės plokštės, armuoti iš anksto įtempta 

armatūra. Perdangos plokštės įrengiamos kaip standus diskas. Standus diskas užtikrinamas 
užmonolitinus siūles tarp plokščių smulkiagrūdžiu betonu C30/37 klasės. Siūlės armuojamos 
inkarine armatūra. 

• Stogas – sutapdintas, stogo danga – ritininė, iš dviejų sluoksnių bituminės dangos. Stogas Broof(t1) 
klasės. Stogo šilumos izoliacija – kietos ir labai kietos akmens vatos plokštės. 

• Grindys ant grunto – Betoninė 100 mm storio. Apšiltintos polistireniniu putplasčiu. 
• Išorinės sienos – vėdinamo fasado apdaila. Šilumos izoliacija – fasadinė akmens vata. 

 

4.5. Lauko inžinerinių tinklų sprendiniai 

4.5.1. Energijos ir vandens aprūpinimas 

Energijos ir vandens šaltiniai - Prie centralizuoto 
 
Vandens, nuotekų ir energijos tiekimo tinklų trasų apibūdinimas - Iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
 
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas  - Panaudojimo nėra 
 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 16 26 0 

 

4.6. Inžinerinės sistemos (vidaus) sprendiniai 

4.6.1. Sprendinių aprašymas 

Esamo pastato (2a.) VN sistemų nerekonstruojame, paliekamos VN sistemos esamos, esamam pastate.  
Naujai projektuojamas tik 1a., VN sistemos. Vandens įvadas, paliekamas esamoje VAM patalpoje, esamas. 
Projektuojamam pastate, esamo priešgaisrinio vandentiekio nėra. V2-priešgaisrinis vandentiekis 
(gaisriniai čiaupai) pagal GS dalies užduotį. 
Naujas pastato korpusas sujungiamas su esamu pastatu per 1 a. 
Naujam pastato korpusui projektuojamos naujos vandentiekio ir nuotekų sistemos. Karštas vanduo 
ruošiamas atskirai nuo esamo pastato – atskirai vietiniam ŠP mazge. Turi atskirą apskaitą ir cirkuliaciją (tik 
naujam projektuojamam korpusui).  
 
Pastatas (skaičiuojant VN poreikius priimama, RSN 26-90): 
 

Projektuojamos vidaus pastato sistemos:  

Geriamasis vandentiekis (šaltas)                                                                         V1; 

Vidaus gaisrinis vandentiekis V2; 

Geriamasis vandentiekis (karštas tiekiamas)                                                  T3; 

Geriamasis vandentiekis (cirkuliacinis)                                                       T4; 

Buitinė nuotekynė F1; 

Lietaus nuotekynė L1; 

 
Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos 
higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
Vanduo pastate bus naudojamas buitinėms reikmėms bei vidaus gaisrų  gesinimui  užtikrinti. 
Lietaus nuotekos nuo pastato surenkamos vidiniais stovais.  
VN sistemos projektuotinos remiantis normatyviniais reikalavimais, gaisrines saugos projekto 
projektavimo užduotimi, TP stadijos GS dalimi ir architektūriniais pastato brėžiniais.  
 

4.6.2. Pastato vidaus buitinio vandentiekio (V1) sistema 

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos 
higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Vanduo pastate bus 
naudojamas buitinėms reikmėms.  
Sub-skaitikliai (apskaitos) numatomos šios: 
Karšto vandens ruošimui V1 skaitiklis (į karšto vandens šildytuvą naujam projektuojamam korpusui). Su 
nuotoliniu nuskaitymu (BMS)- jis parodytas ŠT dalyje. 
V1 sist. projektuojama magistralė, kuri atsišakoja į karšto vandens paruošimo šilumokaitį, bei atšakos į 
san. prietaisus. 

Šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami  =13-20 mm izoliacijos sluoksniu (kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,040W/mK). Karšto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami =20-50 mm izoliacijos sluoksniu, 
nuo rasojimo. 
Šalto ir karšto vandentiekio pajungimai iki sanitarinių prietaisų projektuojami iš plieno arba analogo, 
skirstomieji vamzdynai sujungiami/užspaudžiami (presuojami) iš plieno (arba analogo) fasoninių detalių, 
skirtų geriamajam vandeniui. Projektuojama šakotinė vandentiekio sistema, visi vamzdynai numatomi 
atvirai šalia sienų/pertvarų, arba atvirai palubėje. Trišakiai ir prietaisinės alkūnės projektuojamos 
presuojamos.   
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Ant atsišakojimų numatyta uždaromoji armatūra. Atsišakojimų vietose prie įrenginių, sanitarinių prietaisų 
numatyta uždaromoji armatūra. Visi pajungimo taškai prie įrenginių projektuojami prie sienos.  
Vandentiekio vamzdynai tiesiami su 0,002 nuolydžiu į vandens išleidimo pusę.  
Žemiausiose sistemos vietose numatomi vandens išleidimo čiaupai. Aukščiausioje vandentiekio vietoje 
įrengiamas oro išleidėjas. 
Karštas vanduo ruošiamas – žr. ŠP dalyje šilumos punkte. Projektinė karšto vandens temperatūra +55°C. 
Dušų patalpose – numatomi įrengti rankšluosčių džiovintuvai su termostatais. Rankšluosčių džiovintuvai 
jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų. 
Karšto ir šalto vandens kokybę turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (TAR 2017-10-26, 
i. k. 2017-16876). Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesne kaip 50°C (matuojant 
temperatūra po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20°C 
(matuojant temperatūra po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). Legioneliozės 
prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant technines 
prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūra padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne 
žemesnė kaip 65°C.  
Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo rekonstrukcijos, 
remonto, arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 
Taikyti terminė dezinfekcija padidinus vandens temperatūra bent iki 60°C, palaikant 1 valanda visoje 
sistemoje ir mažiausiai 5 minutes per išleidimo čiaupą.  
Laikymo laikas: šalto vandens laikymo laikas turėtų būti sumažintas iki minimumo. Ilgesniam karšto 
vandens laikymui būtina aukšta vandens temperatūra. Dezinfekuoti tiekiamą vandenį. Taikyti vandens 
kokybės monitoringą.   
Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti  
patikrinama  vandens  tiekimo  sistema,  nustatoma  galima  vandens  taršos  priežastis, koreguojamos 
esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama 
daugiau nei 10000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens 
taršos priežastis, vandens tiekimo sistema  valoma  ir  padaroma  nekenksminga,  koreguojamos esamos  
ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir 
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.  
Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 
sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio 
geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto 
vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro 
koncentracija jame neviršija 1 mg/l.  
Apie  planuojamą karšto  vandens  dezinfekciją,  jos  tikslus,  trukmę ir  būtinas  saugos priemones karšto 
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.  
Pasirenkant sanitarinius prietaisus turi būti įvertinamas vandens tausojimas (sanitarinių prietaisų 
parinkimas turi būti suderintas su SA architektais ir interjeru/technologais).  Sanitarinių prietaisų vietas ir 
pajungimą prie jų tikslinti pagal SA dalį. 
Vandentiekio sistemų vamzdžių montavimą ir tvirtinimą vykdyti pagal tiems vamzdžiams keliamus 
reikalavimus. Sumontavus vamzdynus, prieš apdailos darbus, turi būti atlikti hidrauliniai bandymai, 
vamzdynų praplovimas bei sistemų dezinfekacija. 
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4.6.3.  Butinių nuotekų sistemos 

Buitinės nuotekos surenkamos ir išleidžiamos buitinių pastato nuotekų šalintuvais iš pastato, pagal UAB 
„Druskinkų vandenys“ išduotas technines sąlygas. Surenkamos buitinės nuotekos (nuo sanitarinių 
prietaisų, buitinių plautuvių, OK sistemų kondensatas) išleidžiamos savitaka į kiemo/lauko ribose LVN 
tinklą. Kuris toliau trasuojamas į miesto tinklą.  
Pagal projektavimo užduotį, pastate „valytinų“ technologinių nuotekų nesusidarys. Buitinių nuotekų 
kiekiai analogiški vandens kiekiams. 
Pastato vidaus nuotekų šalinimo sistemos projektuojami iš PVC nuotekų vamzdžių DN 50, DN 110, DN160. 
Vamzdynų nuotakai nuo prietaisų iki išvadų montuojami grindyse. Vamzdynai su stovais jungiami 
įžambiaisiais trišakiais. Buitinių nuotekų vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,02 (d110÷160mm), bei 0,03 
(d50mm) stovų ir išvadų pusėn, pajubėje, grindyse – min. 0,02 nepriklausomai nuo skersmens. 
Vamzdžių posūkiuose, prieš sanitarinius prietaisus projektuojamos pravalos. 
Nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti su vėdinamosiomis dalimis, kurios virš neeksploatuojamo stogo 
išvestos 0,5 m, virš eksploatuojamo – 3 m ir ne mažesniu nei 4,0 m atstumu nuo varstomu langu ir durų, 
balkonų. 
Stovai tiesiami atvirai (aptaisymą, sprendžia SA dalis), ties revizijomis, dengiančioje sienelėje paliekama 

anga su durelėmis 0,3  0,2 m dydžio. Pravalų ir revizijų vietose pastato konstrukcijoje įrengti nuimamus 
dangtelius, varstomas dureles ar kitų būdu užtikrinti priėjimą prie jų. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m 
virš grindų. Stovai negali  nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. 
VAM patalpa esama, visi kiti patalpose esantys trapai, prijungiami prie buitinių nuotekų tinklų.  
Nuotekų stovai daromi iš betriukšmių vamzdžių, pasijungimai prie stovų iš PVC nuotekų šalinimo 
vamzdžių. 
Atliekant vidaus nuotekų šalinimo sistemų montavimo darbus rekomenduojama naudoti geras 
mechanines savybes turinčius, kokybiškus PVC vidaus nuotekų šalinimo vamzdynus. Visur, kur gali girdėtis 
garsas, sklindantis nuo nuotekų vamzdyno, turi būti naudojamas mažatriukšmis – storasienis vamzdynas, 
kuris turi būti papildomai izoliuojamas.  
Montuojami sanitariniai prietaisai turi atitikti sanitarinius – higieninius, patvarumo ir patikimumo 
reikalavimus bei turi būti lengvai valomi.  
Buitinių nuotekų užterštumas pagal BDS250 mg/l. 
 

4.6.4. Sanitariniai prietaisai 

 
Vandens ėmimo armatūra įrengiama prie sanitarinių prietaisų ir skiriama vandeniui paimti iš 

vandentiekio. Vandens ėmimo čiaupai įrengiami tokiame aukštyje virš grindų: praustuvuose h=0,8-1,0m; 
plautuvėse h=0,80 – 1,00m;. Vanduo į išpuodžių čiaupus privedamas 0,3 m virš grindų.  

Klozetai su vandens užtvara viduje. Vanduo į unitazo bakelius - tiekiamas be garso (tylaus veikimo), 
nuplovimui naudojant ne daugiau 6 l / 3 l vandens. Pisuarai su bekontakčiu čiaupu. Dušui numatoma 
naudoti veiksmingus santechnikos prietaisus su srauto ribotuvais ir termostatiniais pamaišymo vožtuvais. 
Praustuvai prie WC (arba arčiausiai jų), turi būti įrengti bekontakčiai praustuvų maišytuvai su 
temperatūros ribotuvais. 

Visi sanitariniai prietaisai, nuotėkų priimtuvai ir maišytuvai, kita santechninė armatūra privalo būti 
sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos arba lygiavertį standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius, turėti CE 
ženklinimą. Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo atitikti šiuos bendrus reikalavimus:  

• jų vidus ir išorė privalo turėti lygų, lengvai valomą paviršių (visi prietaisai gali būti iš 
nerūdijančio plieno);  

• neturėti aštrių atsikišusių dalių (prietaise ir tvirtinimo detalėse);  
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• praustuvai komplektuojami su chromu dengtais metaliniais sifonais, kurie turi atitikti vandens 
ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą;  

• klozeto puodas komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais iš tvirtos plastmasės. 
Po plautuvėmis numatomi trišakiai su sauso tipo sifonais. 

 

4.6.5. Lietaus nuotekų sistema 

 
Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo vidinių stovų pagalba.  
Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo, elektra šildomom įlajom, toliau vidiniais lietaus stovais 
ir lietaus nuotekų šalintuvais nuvedamos savitaka į lietaus lauko tinklą.  
Atliekant vidaus lietaus nuotekų šalinimo sistemų montavimo darbus rekomenduojama naudoti geras 
mechanines savybes turinčius, kokybiškus PVC vidaus nuotekų vamzdynus. Visur, kur gali girdėtis garsas, 
sklindantis nuo nuotekų vamzdyno, turi būti naudojamas mažatriukšmis – storasienis vamzdynas, kuris 
turi būti papildomai izoliuojamas. 
Lietaus   vamzdžius   numatoma   izoliuoti   20mm   spec.   izoliacija   nuo   rasojimo.   Vamzdynai   numatomi   
su priešgaisrinėmis apkabomis, pereinant per perdangas. Nuotekų vamzdžiai, praeinantys per pastato 
konstrukcijas turi būti užsandarinami. Nuotekų stovas ir vamzdynai turi būti tvirtinami prie statybinių 
konstrukcijų, arba prie specialiai vamzdynų  tvirtinimui  numatyto  karkaso pagal tiems vamzdžiams  
numatytas  vamzdynų  tvirtinimo  rekomendacijas. Žemės paviršiaus bei esamų vamzdžių altitudes tikslinti 
statybos vietoje. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų praplovimą, hidraulinius bandymus. 
 

4.6.6. Kondensato nuvedimas 

 
Susikaupusias OK sistemų, šildymo, vėdinimo įrenginių sistemų įrenginiuose kondensato nuotekas, PVC 
kondensatui skirtais vamzdžiais dn25, dn32, dn50 – savitaka nuvedama į artimiausius buitinių nuotekų 
šalinimo tinklus su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,01 stovo pusėn. Kondensato surinkimas – išdėstytas 
pagal TP ŠVOK projekto dalies sprendinius (įrangos išdėstymą). 
Ties kiekvienu pasijungimu į nuotekų tinklą numatomi sifonai, apsaugai nuo kvapų bei atbuliniai vožtuvai. 
 

4.7. Universalus dizainas 

• Teritorijos sprendiniai. Sklypo plano sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“. Prie pastato projektuojamos dvi automobilių stovėjimo vietos 
žmonėms su negalia , iš kurių numatyta viena A tipo vieta. Žmonių su negalia automobilių 
stovėjimo vietos projektuojamos arčiausiai įėjimo į pastatą ir žymimos specialiais kelio 
ženklais.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietą tamsiu paros metu numatoma apšviesti.  
Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis ir skersinis dangos nuolydis numatytas 

nedidesnis kaip 1:50 (2proc.).  
Sklypo sprendiniuose naudojamos dangos yra grublėtos ir šiurkščios, todėl minimizuoja slydimo 

riziką. Teritorijoje ties kelių, takų susikirtimais ar perėjomis numatomi nukreipiamieji bei įspėjamieji 
paviršiai.  
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• Pastato sprendiniai. Tinkamas išorinis apšvietimas. Ties pagrindiniai įėjimais, numatomos 
automatinės apšvietimo sistemos, leidžiančios reguliuoti apšvietimą paros laiku, reaguoti į 
judesį ir t.t.  

Horizontalūs įėjimai bei išėjimai. Visi išėjimai iš pastato numatomi be aukščių skirtumų. 
Funkcinė schema numatoma kuo aiškesnė ir paprastesnė. Lengvai prieinamos patalpos, sanitariniai 

mazgai. Numatomi sanitariniai mazgai žmonėms su negalia pagal ISO 21542:2011 standarto 
nuostatas. Kiekviename ŽN pritaikytame sanitariniame mazge numatomas higieninis dušas; 

Aiškiai suprantamas evakuacijos maršrutas kilus gaisrui. Neslidūs vaikščiojimo paviršiai; 
Plačios durų angos, lengvai naudojamos durys. Numatoma pakankamai daug vietos prieš jas, kad 

žmonės sėdintys neįgaliojo vežimėlyje galėtų lengvai jas atidaryti ir uždaryti. Lauko, holo durys 
numatomos su pritraukėjais, pritaikytais žmonėms su negalia, taip pat automatiškai slankiojančios 
durys su judėsių detektoriais, galimybė uždaryti mechaniškai bei užrakinti; 

Tinkamame aukštyje įrengiami valdymo įtaisai ir jungikliai; 
Geras apšvietimas; 
Geras regimasis sienų, grindų, durų ir informacinių ženklų kontrastas. . Tiek pagrindinis įėjimas, 

tiek įėjimai į pagrindines patalpas numatomi ryškių spalvų. Taip pat numatomi kiti grafiniai- spalviniai 
elementai ( juostos ant langų, sienų, skirtingi grindų raštai ) leidžiantys orientuotis erdvėje žmonėms 
su regėjimo trūkumais; 

Tinkami informaciniai ženklai. Visi informaciniai ženklai pastate numatomi ryškių spalvų, 
pakankamo dydžio ir kartu su Brailio rašto simboliais; 

Geros akustinės savybės. 
 

4.8. Saugus naudojimas 

4.8.1. Elektrotechnikos dalis 

Elektros galios poreikis - priestatui ir remontuojamoms patalpoms (pareikalaujama galia) apskaičiuotas 
remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančia „Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika“ 
(aktuali suvestinė redakcija nuo 2022-07-01). Numatomas papildomas 75 kW galios poreikis ir užsakytos 
atitinkamos ESO galios didinimo techninės sąlygos. 
 
Elektros įvado kabelis (abonentinis, tarp pastotės ir įvadinio-paskirstymo skydo) - esamų elektros įvadinių 
kabelių skerspjūvis, pralaidumas ir tinkamumas papildomai galiai bus vertinamas techninio darbo projekto 
rengimo metu. Nustačius, kad esamų įvadinių kabelių charakteristikos netinkamos, bus projektuojamas 
šių kabelių papildymas arba pakeitimas. 
 
Elektros įvado ir paskirstymo skydas (abonentinis) – metalinis, pastatomas, skirtas priimti elektros įvadą 
iš pastotės ir paskirstyti projektuojamo priestato bei remontuojamų patalpų vidinio tinklo reikmėms. 
Skyde numatoma įrengti reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus. Taip pat numatoma palikto skyde 
ne mažiau 30 proc. rezervinės vietos perspektyvinėms reikmėms. Skydo vieta parenkama techninio darbo 
projekto rengimo metu. 
 
Lokalūs paskirstymo skydai – įrengiami sienų nišose ar pan., skirti lokaliems elektros imtuvams (pvz. 
apšvietimui ar technologinių įrengimų užmaitinimui. Skydai modulinio tipo, plastikinio korpuso, su 
metalinėmis durelėmis, įleidžiamo (potinkinio) tipo. 
 
Energijos tiekimo patikimumas - visa rekonstruojama pastato dalis ir naujai statomas priestatas nutrūkus 
elektros energijos tiekimui bus aprūpinamas iš esamo rezervinio elektros energijos šaltinio.  Techninio 
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darbo projekto rengimo metu bus numatyta esamo dyzelinio generatoriaus paleidimo automatikos 
atnaujinimą.   
 
Patalpų apšvietimas - projektuojamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias higienos normas HN 98 : 
2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai”. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-737. 
Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ bei Statytojo techninę užduotį projektavimui. Kabinetai ne mažiau 500 lx; stebėjimo, 
apžiūros patalpos ne mažiau 500 lx; personalo patalpos ne mažiau 300 lx; WC - ne mažiau 200 lx; 
laukiamasis - ne mažiau 300 lx; pagalbinės patalpos - ne mažiau 200 lx. Koridoriuose, ir bendrose patalpose 
numatytomas evakuacinis ir avarinis apšvietimas pagal normas. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi 
veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau nei 1val. Visas apšvietimas projektuojamas LED, šiltos šviesos 
šviestuvais. 
 
Apšvietimo valdymas - bendrose patalpose numatomas jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo 
zonose, koridoriuose, WC judesio-būvio detektoriais. Adresuojamas apšvietimo valdymas (DALI) 
neprojektuojamas.  
 
Patalpų triukšmo lygiai - Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo dieną – 65-70 dBA, 
vakare – 60-65 dBA, naktį – 55-60 dBA. 
 
Mikroklimato parametrai. 
Visuomeninių patalpų mikroklimato parametrai turi atitikti šias ribines vertes: 

• Oro temperatūra: šaltuoju metų laikotarpiu 14–16 °C, šiltuoju metų laikotarpiu 14–28 °C. 
• Temperatūrų skirtumas tarp 0,1 m ir 1,1 m aukščio nuo grindų neturi viršyti 3 °C tiek šaltuoju, 

tiek šiltuoju metų laikotarpiu. 
• Santykinė oro drėgmė: šaltuoju metų laikotarpiu 35–60 %, šiltuoju metų laikotarpiu 35–65 %. 
• Oro judėjimo greitis: šaltuoju metų laikotarpiu 0,05–0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu 0,15–

0,25 m/s. 
• Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta 

tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, 
katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais. 

• Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje 
nuo grindų  patalpos  viduryje  0,5  m  atstumu  nuo  sienų  ir  langų.  Oro  temperatūra,  oro 
judėjimo  greitis  ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos 
normos lentelėse pateiktus dydžius. 

• Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne 
• daugiau kaip +/-0,2oC. 
• Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/-0,5 %. 
• Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/-0,1 m/s. 

 
Elektros kištukiniai lizdai – projektuojami pagal funkcines patalpų paskirtis, baldų išdėstymo planus, 
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų. Sprendiniai teikiami ir derinami techninio darbo 
projekto rengimo metu. Kompiuterinėms darbo vietoms numatoma po 6 kištukinius lizdus (3 jungiamus iš 
atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 3 iš bendrų reikmių skydo). Prie kiekvienos paciento lovos 
numatoma po 6 kištukinius lizdus. Preparatų ir įrangos su akumuliatoriais krovimo zonoje numatoma ne 
mažiau 10 kištukinių lizdų; 
 



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

 
286-PP-BD-AR 22 26 0 

 

4.8.2. Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis 

Esamame ligoninės pastate yra įrengta 8 kilpų A tipo GAS sistema su kontroliniu prietaisu pirmame aukšte. 
Esamų, neprojektuojamų, patalpų GAS sistema išsaugoma ir į šio projekto apimtį neįtraukiama. 
Projektuojant numatyti esamo kontrolinio prietaiso pakeitimą nauju suderinamu esamų adresuojamų GAS 
įrenginių protokolu. Naują GAS kontrolinį įrenginį montuoti esamo įrenginio vietoje į jį perjungiant esamas 
GAS įrenginių kilpas ir projektuojamų patalpų GAS įrenginių kilpą.  
 
Projektuojama sistema bus programuojama, turės lietuvišką valdymo sąsają, galimybę valdyti nuotoliniu 
būdu, galimybę valdyti su monitoringo programa.  
 
Visa GAS sistemos projektuojama įranga turi atitikti LST EN 54 serijos standartams keliamus reikalavimus.  
Visi projektuojami GAS sistemos kabeliai ugniai atsparūs ne trumpiau kaip 60 min. 
 
Projektuojamose patalpose projektuojama nauja GAS įrenginių kilpa su nauja įranga (detektoriais, 
sirenomis, mygtukais). 
 
Dūmų detektoriai - numatoma įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos, 
plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, 
kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc. 
 
Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų 
aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti 
didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. 
 
Gaisro pavojaus mygtukai – įrengiami pagal gaisrinės saugos dalies užduotį evakuaciniuose keliuose, 1100 
mm aukštyje (reikalavimai dėl žmonių su negalia). 
 
Gaisro detektoriai – projektuojami kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos, 
plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, 
kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc.  Jei saugomoje patalpoje 
yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų  klinų konstrukcijų ar 
įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip  7 m 
aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. 
 
Gasro sirena (lauke) – įrengiama lauke ant fasado, gatvės pusėje, ne mažesniame kaip *nurodyk* aukštyje, 
kombinuota su raudonos spalvos blykse. 
 
Gaisro sirenos (viduje) – kartu su šviesine blykste, įrengiamos žmonių su negalia sanmazguose, 
koridoriuose, skirtos užtikrinti aiškų gaisro signalo girdimumą visoje projektuojamoje erdvėje. 
 
Visa GAS sistemos projektuojama įranga turi atitikti LST EN 54 serijos standartams keliamus reikalavimus. 
Visi projektuojami GAS sistemos kabeliai ugniai atsparūs ne trumpiau kaip 60 min. 

4.8.3. Apsauginės signalizacijos dalis 

Apsauginė centralė – projektuojama nauja, skirta priestatui ir remontuojamoms patalpoms. Centralė 
modulinė, su galimybe plėsti viso ligoninės komplekso mąstu. Centralė projektuojama esamo pastato 
serverinės patalpoje rūsyje, o išplėtimo moduliai techninėse patalpose, arba suderintose zonose. 
Apsauginės signalizacijos sistema prijungiama prie pastato LAN tinklo. 
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Signalizacjos ir įeigos kontrolės kompiuteris – projektuojamas su programine įranga, palaikančia neribotą 
skaičių valdiklių, kontroliuojamų durų, vaizdo stebėjimo kamerų integraciją, BMS pastato valdymo sistemų 
integraciją, vartotojo profilių kūrimą, prieigos leidimo lygių valdymą, ataskaitų kūrimą ir eksportavimą  
vairiais failų formatais, žemėlapių/planų kūrimą, aliarmo valdymą, įeigos kortelių importavimą iš trečiųjų 
šalių  istemų, aparatinės ir programinės įrangos būklės valdymą, automatinių pranešimų kūrimą ir 
siuntimą,  utomatiškai importuoti vartotojus sukurtus kitose programose, duomenų bazes bei duomenų 
apsikeitimą,  šsamias grafines ataskaitas, vartotojų sinchronizavimą. Sistema galės palaikyti ne mažiau kaip 
3000 zonų, ne mažiau kaip 200 atskirai programuojamų sričių, ne mažiau kaip 100000 vartotojų, ne mažiau 
kaip 200 valdomų durų (vertinama perspektyva vieningos sistemos plėtrai esamame pastatų komplekse).  
 
Apsauginės signalizacijos rezervinis maitinimas užtikrinamas akumuliatorinėmis baterijomis 
kontroliniuose  renginiuose. Rezervinis sistemosmaitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip 
1 val. dingus pagrindiniam maitinimui.   
 
Judesio jutikliai – įrengiami visų, išskyrus WC patalpas palubėje, paprastai kampe, skirti tūrinei apsaugai; 
 
Stiklo dūžio jutikliai – įrengiami ant lubų priešais langus, skirti perimetrinei apsaugai 
 
Langų padėties kontaktai ir durų padėties kontaktai ant varstomų langų ir lauko durų, skirti perimetrinei 
apsaugai. 
 
Pagrindiniai apsauginės signalizacijos principai: 
- Galimybė atskiras patalpų grupes (skyrius, bedro naudojimo patalpas), pagal jų naudojimo paskirtį, skirsti 
į atskiras apsaugos sritis (atskirai valdomas ir laisvai programuojamas apsaugos zonų grupes). Apsaugos 
sričių valdymas numatomas iš kompiuterio bei valdymo klaviatūrų. Valdymo funkcijos turi būti numatytos 
pagal priskirtus prioritetus. 
- Detektorių jungimas į apsauginės signalizacijos zonas turi būti atliekamas atskiriant apsaugas nuo  
esankcionuoto atidarymo/išlaužimo, stiklo išdaužimo ir judesio detektorių. Taip pat jungimas turi būti 
toks,  og būtų patogu greitai nustatyti ir pašalinti detektoriaus gedimą ar perkonfigūruoti sistemą 
eksploatacijos  etu. - Draudžiama jungti skirtingo tipo detektorius į vieną zoną; 
- Draudžiama į vieną zoną jungti kelis to paties tipo detektorius esančius skirtingose patalpose; 
- Į vieną zoną gali būti jungiama ne daugiau kaip 2 to pateis tipo ir toje pačioje patalpoje esantys 
detektoriai. 
- Apsauginės signalizacijos zonos turi turėti dvigubus galinius grandinės tikrinimo elementus, tam, kad 
būtų  žtikrintos atskiros indikacijos aliarmas, grandinė nutraukimas, detektoriaus ar jungiamosios dėžutės 
korpuso  atidarymas. 
- Apsauginės signalizacijos jungimui naudoti varinius daugiagyslius kabelius. 
- Kiekvienas vartotojas turi turėti galimybę atskirai valdyti tik jam priskirtas apsauginės signalizacijos sritis 
ir  zonas. Apsauginės signalizacijos sričių skirstymas atliekamas įdiegus sistemą programavimo metu.  

4.8.4. Įeigos kontrolės sistema 

Projektuojamose patalpose projektuoti naują įeigos kontrolės sistemą pilnai integruojamą į apsauginės 
signalizacijos sistemą (tas pats pagrindinis kontrolinis įrenginys ir programinė įranga (programinės įrangos 
reikalavimus žr. skyriuje apsauginės signalizacijos sistema)). Galimybė sistemą plėsti apimant visą 
ligoninės kompleksą. Projektuojant numatoma galimybė įeigos kontrolę atlikti iš abiejų pusių nenumatant 
naujos  kontrolinės įrangos ar jos instaliacijos (kontroleriai su rezervu dvipusei įeigos kontrolei ir 
instaliacijos rezervas antram skaitytuvui). Sistema numatoma laisvai programuojama ir konfigūruojama 
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nustatant vartotojų prioritetus ir/ar patekimo zonas  kiekvienam vartotojui, taip pat palaikyti laiko 
nustatymus (pvz. nustatytos durys gali nustatytu paros laiku būti nekontroliuojamos ir pan.).  
 
 
Duomenų perdavimas – įeigos kontroės sistema jungiami į bendrą duomenų magistralinį tinklą su 
apsauginės  ignalizacijos sistema. Sistemai naudojama su sistema pilnai suderinamus atstuminius kortelių 
ar ID žymų nuskaitytuvus iš kontroliuojamos durų pusės. Iš nekontroliuojamos durų pusės (iš vidaus 
naudojamas mygtukas arba nulenkiama durų rankena).  
 
 
Elektrifikuotos durų sklendės - ar užraktai derinami įrengimo darbų metu pagal durų tipą. 
 
Atblokavimas gaisro metu - visos kontroliuojamos durys gaisro metu turi būti betarpiškai atblokuojamos 
(atblokuojama kiekviena el. sklendė ir/ar užraktas tiesiogiai iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos). 
Draudžiama kontroliuojamų durų užraktus gaisro aliarmo metu atblokuoti ir valdyti iš durų kontrolerio. 
 
Rezervinis maitinimas - įeigos kontrolei užtikrinamas akumuliatorinėmis baterijomis kontroliniuose  
įrenginiuose. Rezervinis sistemos maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip 1 val. dingus 
pagrindiniam maitinimui. 

4.8.5. Elektroninių ryšių dalis 

Projektuojamose patalpose suprojektuoti naują elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklą.  
Projektuojamas pasyvinis tinklas. Ryšių įvadas yra esamas pastato esamoje serverinėje rūsyje.  
Projektuojamose patalpose suprojektuoti naują komutacinę ryšių spintą LAN tinklo skirstymui ir vaizdo 
stebėjimo sistemos įrangos montavimui.  Iš esamos serverinės iki pagrindinio projektuojamo ryšių mazgo 
(komutacinės spintos) suprojektuoti vieną ne mažesnį kaip 12 skaidulų SM (single-mode) tipo šviesolaidį 
kabelį ir ne mažiau kaip 2 FTP 6 kat. kabelius (rezervas telefoninėms linijoms, duomenų perdavimui).   
 
Komutacinėse spintose šviesolaidinius kabelius užbaigti optinėse komutacinėse 19“ panelėse (ODF) su SC 
jungtimis, o tarp spintų projektuojamus FTP 6 kat.  kabelius palikti spintoje su atsarga. 
 
Projektuojamų patalpų komutacinei ryšių spintai pastate projektuoti 19“ ne mažesnio kaip 600 mm gylio 
spintą. Spintos aukštis parenkamas projektavimo metu pagal talpinamos įrangos kiekį. 
 
Komutacinę ryšių spintą projektuoti tam skirtoje techninėje patalpoje, serverinėje ir/ar personalo 
patalpose (derinama projektavimo darbų metu). 
 
Projektuojami ryšių tinklo kabeliai ir kabelius komutuojanti įranga (lizdai, komutacinės panelės) turi atitikti 
FTP 6 kat. tinklui keliamus reikalavimus. 
 
Patalpose nmatoma suprojektuoti: 
Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą; 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 
2xRJ45 kištukinius lizdus registratūroje ir slaugytojų poste multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei 
spausdintuvams; 2xRJ45 lizdus slaugytojų poilsio zonoje; Po 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi 
(išmaniesiems) ekranams, projektoriams slaugytojų poilsio zonoje ir laukiamajame; Po 2xRJ45 kištukinius 
lizdus intensyvios terapijos palatos lovai ir ambulatorinėje operacinėje; Po 1xRJ45 lizdą kiekvienai 
pacientų stebėjimo lovai; FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) 
skleistuvams.  Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos. 
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4.8.6. Vaizdo stebėjimo sistema 

Projektuojamose patalpose suprojektuoti naują skaitmeninę IP vaizdo stebėjimo sistemą. Sistema turi būti  
kaitmeninė su ne mažiau kaip 4 Mpix raiškos vaizdo kameromis. Vaizdo stebėjimo sistemai projektuoti 
tinklinį vaizdo įrašymo įrenginį/-ius (NVR/NAS), valdomus tinklo komutatorius PoE funkcija vaizdo kamerų 
maitinimui, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS).  
 
Vaizdo įrašymo ir komutavimo įranga projektuojama komutacinėse ryšių spintose, kurios projektuojamos 
elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje. 
 
Rezervinis maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip 15 min dingus pagrindiniam 
maitinimui. 
 
Numatoma stebėti:  Projektuojamų patalpų perimetro bendrą vaizdą - vaizdo kameras montuoti ant 
pastato fasado; Vaizdo stebėjimo kamerą matančią atvykusių GMP automobilių priekį ir galą - vaizdo 
kameros ant pastato fasado; Patekimus į pastatą - vaizdo kameros patalpose nukreiptos į GMP pacientų, 
pačių atvykusių pacientų ir infekcinės zonos įėjimus; Pacientų laukiamuosius; Registraturą; Slaugytojų 
postą; Lifto holą. 
 
Vaizdo kameromis stebimas sritis tiksinti projektavimo metu pagal parengtus patalpų planus ir derinant 
su  statytoju. Vaizdo įrašai saugomi ne trumpiau kaip 7 dienas. Vaizdo stebėjimo sistemos instaliacijai 
naudoti FTP 6 kat. kabelius.  
 
Apsauginės signalizacijos, BMS, įeigos kontrolės vaizdo stebėjimo sistemų kabelius projektuoti 
kabeliniuose kanaluose ar vamzdžiuose montuojant virš kabamųjų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas 
pastato sienas, grindis ir perdangas. Kabelius numatoma kloti elektroninių ryšių dalyje projektuojamais 
kabelių kanalais. 
 

5. STATINIO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS APRAŠYMAS 

• Projektuojamas Druskininkų ligoninės Priėmimo skyriaus rekonstravimo objektas atitinka 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Planuojama veikla priskiriama 
visuomeninės paskirties pastatams, kurių eksploatavimas nesukelia biologinių, cheminių ar 
fizikinių pavojų žmonių sveikatai. Numatomos technologijos ir naudojamos medžiagos nekels 
papildomos taršos aplinkai, vibracijos ar triukšmo poveikio aplinkiniams pastatams ir sklypams. 

• Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, šiai veiklai sanitarinės 
apsaugos zona (SAZ) nenustatoma, kadangi projektuojamos patalpos ir jų veikla neviršija norminių 
triukšmo, vibracijos, oro taršos ir elektromagnetinės spinduliuotės lygių. 

• Planuojamos veiklos įgyvendinimas nepažeidžia visuomenės sveikatos saugos, higienos bei 
aplinkosaugos normų. Statinio eksploatacijos metu bus užtikrintos visos reikalingos priemonės, 
skirtos mikroklimato, triukšmo, oro kokybės ir natūralaus apšvietimo reikalavimų užtikrinimui. 

 

6. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

• Sklypui yra parengtas detalusis planas Nr. T00088699  . 

• Pagal detalųjį planą yra pažymėta statybos zona. Pastatai projektuojami šioje zonoje. 
Detaliojo plano sprendiniams nebus nusižengiama. 

• Pagrindiniai teritorijos užstatymo reglamentai pagal detalųjį projektą atitinka 
projektiniuose pasiūlymuose numatytus: 
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Pavadinimas: Pagal DP Projektuojamas 

Teritorijos ( žemės sklypo ) naudojimo būdas ir (ar ) pobūdis V V 

Sklypo plotas (m2) 18200 18200 

Leistinas pastatų aukštis ( metrais ) 20 18,64 

Pastato aukštų skaičius 6 6 

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas 0.20 0.79 

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 1.40 0.51 

Želdynų plotas sklypui 45% 55% 
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (01)

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ
PASKIRTIES GRUPĖ), SVEIKATOS G. 30, DRUSKININKŲ M.

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Patalpų eksplikacijos lentelė

Pat. nr. Patalpos paskirtis Plotas
PIRMAS AUKŠTAS

1.01 Tambūras 7.55 m²
1.02 Pacientų laukiamasis 73.95 m²
1.03 Koridorius 59.01 m²
1.04 Rūšiavimo vieta 33.48 m²
1.05 Tambūras 5.09 m²
1.06 Šliuzas 9.41 m²
1.07 Koridorius 25.70 m²
1.08 Tambūras 5.44 m²
1.09 Suaugusiųjų laukiamasis 15.56 m²
1.10 Laukiamasis vaikams 11.79 m²
1.11 Registratūros kabinetas 13.88 m²
1.12 Registratūra 13.48 m²
1.13 Vaikų apžiūros kabinetas 12.31 m²
1.14 Vaikų stebėjimo palata 23.89 m²
1.15 WC 4.86 m²
1.16 Traumatologinis kabinetas 28.02 m²
1.17 Vyresniojo kabinetas 13.97 m²
1.18 Vaistų laikymo patalpa 3.52 m²
1.19 Gydytojų kabinetas 20.45 m²
1.20 Valytojų patalpa 2.29 m²
1.21 Nešvarių skalbinių patalpa 2.69 m²
1.22 Švarių skalbinių patalpa 2.69 m²
1.23 Mirusiųjų laikymo patalpa 5.50 m²
1.24 WC 4.92 m²
1.25 WC 4.81 m²
1.26 WC 6.07 m²
1.27 Slaugytojų poilsio patalpa 31.70 m²
1.28 Vaiko vystymo patalpa 4.41 m²
1.29 Procedūrų kabinetas 6.35 m²
1.30 Dekontaminacijos patalpa 8.76 m²
1.31 WC 4.92 m²
1.32 Priešboksis 3.68 m²
1.33 Karantinos zonos boksas 13.21 m²
1.34 WC 4.71 m²
1.35 Priešboksis 2.82 m²
1.36 Karantinos zonos boksas 13.20 m²
1.37 WC 4.79 m²
1.38 Priešboksis 3.25 m²
1.39 Karantinos zonos boksas 13.21 m²
1.40 WC 4.79 m²
1.41 Priešboksis 3.25 m²
1.42 Karantinos zonos boksas 13.25 m²
1.43 WC 4.90 m²
1.44 Apžiūros kabinetas 11.26 m²
1.45 Intensyvios terapijos palata 18.99 m²
1.46 Rušiavimo patalpa 11.26 m²
1.47 Apžiūros kabinetas 8.90 m²
1.48 Pacientų stebėjimo patalpa 71.10 m²
1.49 Procedūrų kabinetas 5.76 m²
1.50 WC 6.17 m²
1.51 Procedūrų kabinetas 5.76 m²

VISO: 690.74 m²

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:125
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Druskininkų savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Druskininkų sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė, 152114650, Druskininkų sav., Druskininkai, Sveikatos g. 30
Kontaktinė informacija
El. p. ligonine@druskligonine.lt, tel. 031359130
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gydymo paskirties pastato ( visuomeninių pastatų paskirties grupė ), Sveikatos g. 30, Druskininkų m.
rekonstravimo projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Gydymo Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0005:90
Unikalus Nr. 1597-2001-9014
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai, Sveikatos g. 30
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Žemės sklypo sutvarkymo sprendinius rengti vadovaujantis Žemės sklypo
Sveikatos g. 30, Druskininkuose, ribų ir ploto pakeitimo, žemės sklypų prie globos namų pastato Sveikatos g. 30A ir
ligoninės pastato Sveikatos g. 36, Druskininkuose, suformavimo, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo
detaliojo plano sprendiniais (toliau - detalusis planas, TPDR Nr. T00088699) bei Druskininkų savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo sprendiniais (TPDR Nr. T00084670). Automobilių parkavimo vietas nustatyti vadovaujantis
STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
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4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statiniai turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti
gretimų sklypų savininkų bei naudotojų pagrįsti interesai. Gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi remiantis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr.1-338 patvirtintais
Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami Statybos įstatymo 6
str.4 dalimi, LR Civilinio kodekso nuostatomis. Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus.Statinys turi būti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą pastatą, trečiųjų
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinius
statybos techninių dokumentų reikalavimus.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Privalomas.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Statinio projekto rengimo metu atlikti detaliojo plano koregavimą (LR Teritorijų planavimo
įstatymo 28 str. ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 6 skirsnis).
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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